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@ Widok awersu $wiadectwa w Swietle dziennym.

@ Widok awersu $wiadectwa w promieniowaniu
ultrafioletowym: widoczny brak luminescencji
papieru; elementy graficzne wykazujace
luminescencje w kolorze z6tto-zielonym
i pomaranczowym oraz numeracja typograficzna
w kolorze pomarariczowym.

Widok rewersu swiadectwa w Swietle dziennym.
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Widok rewersu $wiadectwa w promieniowaniu
ultrafioletowym: widoczny brak luminescencji
papieru; elementy graficzne wykazujace
luminescencje w kolorze z6tto-zielonym

i pomaranczowym.

@ Widok dwutonowego, biezacego znaku wodnego
w Swietle przechodzacym.

@ Zabezpieczenie chemiczne uniemozliwiajace
bezsladowg zmiane naniesionych zapiséw
metodami chemicznymi. Papier uczulony na
odczynniki z grup: kwasoéw, zasad, wybielaczy,
alkoholi i rozpuszczalnikdw organicznych.
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Widkna zabezpieczajgce widoczne w $wietle dziennym:
czerwone, niebieskie oraz zétte (ktére wykazuje
luminescencje w promieniowaniu ultrafioletowym

w kolorze zéttym).

WHtékna zabezpieczajace widoczne w promieniowaniu
UV: niebieskie oraz zétte (ktére sg widoczne réwniez
w Swietle dziennym w kolorze zéttym).

Tto giloszowe.
Ramka giloszowa.

Element wykonany farbg irydyscentna (transparentng
o metaliczno-pertowym potysku) charakteryzuje sie
zmienna intensywnoscia, zalezng od kata obserwacji.

Relief (orzet).

Numeracja typograficzna widoczna w swietle dziennym
w kolorze czerwonym.

Mikrotekst pozytywowy o tresci:
RZECZPOSPOLITAPOLSKA/REPUBLICOFPOLAND",
umiejscowiony po wewnetrznej stronie ramki giloszowe;j.

Druk irysowy, pionowy, w uktadzie koloréow A-B-A.
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